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DESCRIZIONE/DESCRIPTION 

 

ESTASOL è un agente coalescente di nuovissima concezione. 

ESTASOL is a new concept coalescing agent. 

Miscela a base di di-metil succinato, di-metil glutarrato  e di-metill adipato.  

A mixture of di-methyl succinate, di-methyl glutarate and di-methyl adipate. 

 

 

Di-metil succinato/di-methyl succinate  15-25 

Di-metil glutarrato/di-methyl glutarate  55-65 

Di-metil adipato/di-methyl adipate   10-25 

Contenuto totale diestere/ Total diester content min. 99 

 

 

 

CAS NUMBER: 

 

Di-metil succinato/di-methyl succinate 105-65-0 

Di-metil glutarrato/di-methyl glutarate 1119-40-0 

Di-metil adirato/di-methyl adipate  627-93-0 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

Standard di 

Fornitura/ 

Typical value 

Caratteristiche del prodotto/ 

Product characteristics 

Unità di 

Misura/ 

Unit 
MIN MAX 

Metodi di 

analisi/Norme 

Method 

Aspetto/Aspect  Liquido chiaro C&FC 100000 

Densità/Density 15.5° C Kg/m3 1085 1095  

Flash point °C 102  

Punto di congelamento/Freezing point °C - 25  

Grado di evaporazione/Evaporation rate NBAc=1  0.01  

Contenuto in acqua/Water content (% w/w)  0.1 C&FC 100030 
Pressione del vapore/Vapour pressure 20° C hPa  0.08  

Acidità/Acid number Mg KOH/g  0.5 C&FC 100005 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTASOL 
 

       Scheda Tecnica  

    Rev.0 del 26/02/2008 

Pag. 2 di 2 
 

 

Via Cornalia, 19 – 20124 Milano 

Tel. +39.02.66.98.18.69 r.a. – Fax +39.02.67.03.481 

Stabilimento e deposito: San Vittore Olona Milano 

e-mail: info@macrichemicals.com - www.macrichemicals.com 
 

 

 

APPLICAZIONI/APPLICATIONS 

 

ESTASOL  è utilizzato in can e coil coatings, in leganti per fonderie, vernici acriliche, finiture per legno, 

inchiostri, sverniciatori, varie applicazioni industriali inclusi paste lavamani, sigillanti e formulazioni di cera 

ESTASOL is used in can and coil coatings, foundry core binders, acrylic lacquers, wood finishes, printing 

inks, paint strippers, various industrial cleaning applications including hand cleaning, sealants and wax 

formulations. 

 

 

IMBALLAGGIO/PACKING 

 

Bidoni : 200 Kg .  

Drums: 200 Kg .  

Cubi: 950 Kg. 

Totes: 950 Kg. 

Sfuso/Bulk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: the company gives no warranty as to the fitness or suitability of the products for any purpose 

whether disclosed or otherwise customers should determine the suitability for their specific use. The 

company shall not be liable for any infringement (proven or alleged) by customers of any patent or other 

intellectual property rights. 

N.B. : i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla  nostra esperienza, ma non 

possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le  

ulteriori notizie necessarie. 

 


